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Besma er en dansk producent af affedtnings- og rengøringsmidler. Rensevæskerne udvikles på eget laboratorium på fabrikken i Vejle. 
Siden 1999 har Besma været miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden.

BRUGSVEJLEDNING
Macorr LS til delevasker
Macorr LS er en alkalisk og koncentreret rensevæske. Macorr LS har mange alsidige anvendelsesområder bl.a. til 
delevaskemaskiner, ultralydskar, gulvvaskemasker og kan benyttes på alle flader som tåler afskylning med vand.

Benyttes bl.a. i delevasker til opløsning af::
•	 Olie på metal- og motordele
•	 Fedt på lejedele
•	 Fedt og olie på akseldele
•	 Emulsionsolier efter CNC-bearbejdning
•	 Sod i demonterede partikelfiltre
•	 Indtørret olierester
•	 Indtørrede benzinrester i karburatorer

Brugsvejledning:
•	 Sæben blandes ca. 1:20 med vand.  
•	 Brugsopløsningen opvarmes til ca. 45-55⁰ celsius.
•	 Afrenset olie kan skimmes af vandbadet med olieskimmer.
•	 Ved påfyldning af yderligere vand i forbindelse med fordampning pga. opvarmning tilsættes  

også mere sæbe for at opretholde optimal sæbekoncentration i brugsopløsningen. 

Tips:
Ved meget kraftige oliemængder kan emnerne sættes iblød med lidt koncentreret Macorr LS,
 med en virketid på 5-10 minutter, inden vaskeprogrammet på delevaskeren startes.

Ved evt. korrosion:
Benyttes Macorr LS til rengøring af emner som let angribes af rust f.eks. støbejern 
eller støbegods, kan brugsopløsningen tilsættes 3-10% Anti Corr efter behov, 
hvilket vil reducere eller helt forhindre udvikling af korrosion.

Ved evt. skumudvikling:
Opstår der skum i forbindelse med vaskeprocessen, kan tilsættes en lille mængde 
Besma Oil Defoamer. Skum opstår typisk ved for høj sæbedosering eller hvis 
oliernes additiver ikke længere effektivt kan dæmpe skumudviklingen.


